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A1020 高周波アンプ 

10kHz – 250MHz/75W 100kHz – 250MHz/25W 

100kHz – 400MHz/75W 1MHz – 400MHz/180W 

 

 

 

データシート 
 

高周波アンプA1020 シリーズは、EMC Class-A/-AB試験、および一般的な実験用途に最適なライ

ンナップを揃えています。 

これらのアンプは、試験段階で発生しうる全ての負荷に対して、安定した、広い周波数帯域、低歪度を

特徴としています。 

強力なヒートシンクと温度制御ファンを装備し、最適な装置冷却を可能にします。保護装置により、過

負荷状態においても機器を安全に保護します。 

機器は 19 インチラックに収容可能です。 

 

最新のデータシートを以下のWebサイトから入手することができます： 

www.iti.iwatsu.co.jp 
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機能 

 50Ω入力／出力の RF アンプです。 

 超広帯域周波数特性 

 高精度の直線性により、あらゆる変調信号に対して正確に信号を出力します。 

 低歪度によるクリアな出力信号 

 広い温度領域において、安定した増幅率 

 低重量でノイズを抑制するために最適化された冷却システム 

 広帯域 400MHz の高効率電源 

 アンプ出力を確認できるモニタ出力搭載 

 安全な試験のためのインターロック搭載 

 

主な用途 

 研究開発、および試験目的の一般的な用途 

 EMC 試験（CDN, カップリングプローブ, アンテナ等） 

 無線技術 

 材料試験 

 高周波部品の評価 

 医用工学 

 レーザー技術 

 プラズマ技術 

 

外観 

 

背面図 
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仕様 

パラメータ モデル 
 A1020-25-250 A1020-75-250 A1020-75-400 A1020-180-400 

動作モード Class A/AB 

周波数範囲 

100kHz - 

250MHz 

10kHz –  

     250MHz 

100kHz –  

    400MHz 

1MHz –  

    400MHz 

出力電力  

 公称値 25W 75W 75W 180W 

 リ ニ ア

@1dB 20W 50W 50W 100W 

モニタ出力 50Ωモニタ出力, アンプ出力に対して-40dB 以下 

ゲイン（公称） 46dB 51dB 51dB 56dB 

フラット率 最大 ±1.5dB 

入力電力 

（定格出力） 1mW / 0dBm 

入力/出力 

インピーダン

ス 50Ω 

入力 VSWR 最大 1.5 : 1 

高調波歪 < -20 dBc @20W < -20 dBc @50W < -20 dBc @50W < -20 dBc @100W 

雑音指数 Typ. 5dB Typ. 7dB Typ. 7dB TBD 

スプリアス出

力 < -75dBc 10W 

保護 

RF 入力: 耐電力 最大 +13dBm または 最大 1Vrms 

RF 出力: 出力負荷 VSWR と帯域外動作に対して完全保護 

熱: 自動リセット 

RF コネクタ N, Female 

諸元  

AC 電源 88 – 264 VAC / 47 – 63Hz 

動作温度 10 ～ 55℃ 

湿度 80%以下 40℃ / 結露なきこと 

寸法 449×133×435.5mm 

重量 約 10kg 約 15kg 
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出力電力 A1020-25-250 

 

 

出力電力 A1020-75-250 
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出力電力 A1020-75-400 

 

 

出力電力 A1020-180-400 

 

 



  

 

Orderinginformation 

10200010 A1020-25-250;Rfpower amplifier 100kHz-250MHz,25W 

10200030 A1020-75-400;RFpower amplifier 100kHz-400MHz,75W 

10200040 A1020-75-250;RFpower amplifier 10kHz-250MHz,75W 

10200050 A1020-180-400;RFpower amplifier 1MHz-400MHz,180W 


